
 

 marchează de la 1 până la 3 rânduri de text 
la o viteză de până la 162m/min 

 

 matricile de printare: 
- 1 rând:   5x5;  5x7; 7x9; 11x16;  17x24 
- 2 rânduri: 5x5;  5x7; 7x9 
- 3 rânduri: 5x5;  5x7 
opţional: combinaţie 16x24 un  singur rând 
/ 5x7 trei rânduri 

 
 

 înalţimea caracterelor: de la 2mm până la 
8.5 mm la o distanţa de 12mm a capului de 
printare faţă de produs 

 

 marchează automat informaţii cu caracter 
variabil: dată fabricaţie / expirare, ora / 
minut, lot, schimb, contorizare produse, etc. 

 
 
 
 

 
 tastatură şi display rezistent la diluant şi 

soluţie de curăţare, cu 72 taste alfanumerice 
 

 display LCD (320x240 backlit 5,7”), interfaţă 
prietenoasă şi intuitivă 
- poate crea logo-uri şi grafică  (dispune de 
un display WYSIWYG) 

 

 posibilitate de „bolduire” (îngroşare) a me-
sajului, total sau parţial 

 

 posibilitate de conectare la PC, USB şi inter-
faţă RS 232 , RS 485 

 

 grad de protecţie IP 55 

S.C. Romtrust Printers S.A. 
Str. Siret nr. 95, sector 1, Bucureşti 
 

Telefon: 021.224.02.33, 021.224.02.43     Fax: 021.224.35.16 
 

E-mail: office@videojet.ro 

marchează de la 1 până la 5 rânduri de 
text la o viteză de până la 278.6m/min. 

 

matricile de printare:  
- 1 rând: 5x5; 5x7; 7x9; 8x12; 11x16;  
17x24; 34x34 
- 2 rânduri: 5x5;  5x7; 7x9; 8x12; 11x16 
- 3 rânduri: 5x5;  5x7; 7x9 
- 4 rânduri: 5x5;  5x7 
- 5 rânduri: 5x5 

 

 înalţimea caracterelor: de la 2mm 
până la 8.2 mm la o distanţa de 12mm 
a capului de printare faţă de produs 
 

marchează automat informaţii cu 
caracter variabil: dată fabricaţie / ex-
pirare, ora / minut, lot, schimb, con-
torizare produse, coduri de bare (UPC 
A&E;  EAN 8 & 13;  Code 128 A, B & C;  
UCC/EAN 128;  Code 39;  Code 93),   
coduri Data Matrix (2D),   logo,   etc. 

 

 tastatură şi display rezistent la diluant şi 
soluţie de curăţare,cu 72 taste alfanumerice 

 

 display LCD (320x240 backlit 5,7”), interfaţă 
prietenoasă şi intuitivă 
- poate crea logo-uri şi grafică  (dispune de 
un display WYSIWYG) 

 

 posibilitate de „bolduire” (îngroşare) a me-
sajului, total sau parţial 

 

 posibilitate de conectare la PC, USB, inter-
faţă RS 232 , RS 485  şi  Ethernet  

 

 grad de protecţie IP 55 (opţional  IP65) 

Videojet® 1210 (caractere mici) 

 marchează de la 1 până la 5 rânduri de text 
la o viteză de până la 293m/min. 

 

matricile de printare:  
- 1 rând:  5x5; 4x7; 5x7; 7x9; 9x12; 10x16; 
16x24; 25x34 
- 2 rânduri:  5x5; 5x7; 7x9; 9x12; 10x16 
- 3 rânduri:  5x5; 4x7; 5x7; 7x9 
- 4 rânduri:  5x5; 4x7; 5x7 
- 5 rânduri:  5x5 
 

 înalţimea caracterelor: de la 2mm până la 
10 mm la o distanţa de 12mm a capului de 
printare faţă de produs 
 

marchează automat informaţii cu 
caracter variabil: dată fabricaţie / ex-
pirare, ora / minut, lot, schimb, con-
torizare produse, coduri de bare (UPC 
A&E;  EAN 8 & 13;  Code 128 A, B & C;  
UCC/EAN 128;  Code 39;  Code 93),   
coduri Data Matrix (2D),   logo,   etc. 

 

 tastatură şi display rezistent la diluant şi 
soluţie de curăţare,cu 72 taste alfanumerice 

 

 display LCD (320x240 backlit 5,7”), interfaţă 
prietenoasă şi intuitivă 
- poate crea logo-uri şi grafică  (dispune de 
un display WYSIWYG) 

 

 posibilitate de „bolduire” (îngroşare) a me-
sajului, total sau parţial 

 

 posibilitate de conectare la PC, USB, inter-
faţă RS 232 , RS 485  şi  Ethernet  

 

 grad de protecţie IP 65 

Videojet® 1510 (caractere mici) Videojet® 1610 (caractere mici) 

 

      Imprimantele industriale Videojet Seria 1000 fac parte din noua platformă de echipamente 
de marcare care folosesc tehnologia „continuos ink jet” concepute de  Videojet Technologies Inc. 
şi  destinate marcării produselor din orice domeniu. 
 

      Noul concept revoluţionar reprezintă rezultatul remarcabilei experienţe acumulate de 
compania americană Videojet Technologies Inc. şi  se remarcă prin design-ul compact care 
conferă flexibilitate sporită in ceea ce priveşte procesul de exploatare şi întreţinere. 
 

      Criteriile care au stat la baza proiectării şi dezvoltării acestui echipament au fost: 
 eliminarea riscului de interacţiune a fluidelor cu mediul înconjurător prin capsularea 

sistemului hidraulic şi a cartuşelor de consumabile; 
 reducerea costului de întreţinere prin implementarea sistemului CORE;  
 posibilitatea montării capului de printare pe orice tip de linie de productie, omnidirecţional, 

datorită flexibilităţii conferite de cablul ombilical. 



 capacitate de memorare: 100 mesaje 
(mesajul se salvează in memorie impreună 
cu parametrii de printare) 

 

 consolă şi cap de inscripţionare din inox 
rezistent la medii industriale  

 

 poate marca informaţia in mod „REVERSE” 
(in oglindă) sau „INVERT” (răsturnat) în 
funcţie de aplicaţie 

 

 sistemul poate fi parolat şi accesat doar de 
operator 

 

 cablu ombilical ultraflexibil, lungime 2m 
(opţional  3m) 

 

 temperatura de lucru:    5 - 45C,   umiditate 
0–90%, noncondens 

 

 alimentare: 220V, c.a./50Hz, consum maxim 
120W 

 

 durata de viaţă a modulului “CORE”  este 
de 6000 ore de funcţionare 

 
 

S.C. Romtrust Printers S.A. 
C.I.F.: RO 5091565 
Nr. Ord.reg.com./an: J40 / 334 / 1994 
Cont: RO72 FNNB 0018 0105 2559 RO02 
Banca: Credit Europe Bank, sucursala   1 Mai 

 capacitate de memorare: 100 mesaje 
(mesajul se salvează in memorie impreună 
cu parametrii de printare) 

 

 consolă şi cap de inscripţionare din inox 
rezistent la medii industriale  

 

 poate marca informaţia in mod „REVERSE” 
(in oglindă) sau „INVERT” (răsturnat) în 
funcţie de aplicaţie 

 

 sistemul poate fi parolat şi accesat doar de 
operator 

 

 cablu ombilical ultraflexibil, lungime 3m 
(opţional  6m) 

 

 temperatura de lucru:   5 - 45C,   umiditate 
0–90%, noncondens 

 

 alimentare: 220V, c.a./50Hz, consum maxim 
90W 

 

 durata de viaţă a modulului “CORE”  este 
de 9000 ore de funcţionare 

 

 positive air (nu intră impuritaţi in capul de 
imprimare) 

 
 

Videojet® 1210 (caractere mici) Videojet® 1510 (caractere mici) Videojet® 1610 (caractere mici) 

 capacitate de memorare: 250 mesaje 
(mesajul se salvează in memorie impreună 
cu parametrii de printare) 

 

 consolă şi cap de inscripţionare din inox 
rezistent la medii industriale  

 

 poate marca informaţia in mod „REVERSE” 
(in oglindă) sau „INVERT” (răsturnat) în 
funcţie de aplicaţie 

 

 sistemul poate fi parolat şi accesat doar de 
operator 

 

 cablu ombilical ultraflexibil, lungime 3m 
(opţional  6m) 

 

 temperatura de lucru:   5 - 45C,   umiditate 
0–90%, noncondens 

 

 alimentare: 220V, c.a./50Hz, consum maxim 
120W 

 

 durata de viaţă a modulului “CORE”  este 
de 12000 ore de funcţionare 

 

 positive air (nu intră impuritaţi in capul de 
imprimare) 

 

 consum redus de diluant prin recuperarea 
vaporilor din sistem 

 

 design unic al capului de printare, ultra-
modern (patentat)  proiectat  să reducă 
numărul de curăţiri  

 

 păstrează calitatea de printare şi la viteze 
mari 

 

 opţional:  mărirea capacităţii rezervoarelor 
de fluide (cerneală  şi diluant) 
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      �&�����/�>�/�d���f�/�W�� �� ��Nu necesită aer comprimat   ;   Costuri reduse de întreţinere datorită implementării sistemului CORE   ;    Spălare 
automată a capului de printare („autoflush”) la oprire şi la pornire   ;   Control automat al vascozităţii cernelii;   Calibrare automată a 
jetului de cerneală in funcţie de temperatura mediului ambiant   ;   Indicator nivel fluide in timp real   ;   Dispune de o interfaţă 
prietenoasă şi intuitivă   ;    Funcţionează in toate condiţiile de mediu 

      Societatea comerciala Romtrust Printers S.A. activează din anul 1991 şi este distribuitorul autorizat al  VIDEOJET TECHNOLOGIES INC. 
(imprimante pentru marcare industrială, cu Jet de Cerneală şi Laser)  şi  CICRESPI (maşini de etichetat şi aplicatoare de etichete). 
      VIDEOJET, WILLETT, ALLTEC, CHESHIRE, MARSH, LABELJET şi ZIPHER sunt mărci înregistrate ale VIDEOJET TECHNOLOGIES INC., certificate ISO 9001 şi 
ISO 9002, cu o tradiţie de peste 30 de ani in domeniul echipamentelor de marcare industrială, devenind în  timp lider mondial în această ramură.  
      Prin calitatea produselor oferite (peste 70 tipuri de echipamente) şi experienţa dobândită, societatea noastra  este capabilă şi doreşte  să vă ofere o 
�•�}�o�µ�œ�]�����•�]�u�‰�o�	�U���]���(�š�]�v�	���”�]�����(�]�������� pentru  marcarea produselor Dvs.  


